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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Célculo Adarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
il CONSTRUCAO COBERTURA OUADRA -
aLil, SERVICOS PRELIMINARES o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA _ a
111 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 (3,00 x 1,50 = 4,50 m: SERVICOS PRELIMINARES 4,50
1.2. FUNDACOES B
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO 18 unidades x 10 metros por =
t2L BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 180,00 estaca= 180 m FUNDAGOES C0.00
AF _01/2020 PA
Previséo do item de acordo com
analitico: 180m x coeficiente de
1,3913= 250,43kg de a¢o
Total real para projeto: @10.0= 6un
X 6,00= 36,0m por estaca x 18
unidades= 648,00m x 0,616kg/m=
1.2.2. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 314,54 |399,16kg + @6.3= 6,00/0,15= 40 FUNDAGOES 314,54
estribos por estaca x 18un= 720un
x 0,94m por estribo= 676,80m x
0,245kg/m= 165,81kg
total geral para complementar o
célculo de ago das estacas:
399,16+165,81-250,43= 314,54 kg
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, . =
1.2.3. DIAMETROS DE ATE 40 CM. AE 05/2021 UN 18,00 (18 unidades FUNDACOES 18,00
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM bloco de coroamento: 0,70m x ~
124 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 617 10,70m x 0,70 x 18 unidades FUNDAGOES G
(3un x 3,00m=9,00m) + (2un x
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 3,60m= 7,20m)= 16,20m por bloco =
125 AF_01/2024 ke 179,62 x 18un= 291,60m x 0,616kg/m= FUNDAGOES 52
179,62 ka
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO Lastro: 0,70m x 0,70m x 0,05m x ~
126 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 024 18 unidades FUNDAGOES Oz
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 5 615 GREEETIEE 070 5%
12.7. 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,17 P FUNDAGOES 6,17
ACABAMENTO. AF 01/2024 D AOHORAITIEES
13 COBERTURA =
Engradamento Cobertura:
Tesouras= perfil do montante
“Usimples 100x50x2.65": 18,08m x
2 unidades por tesoura= 36,16m
lineares por tesoura x 8un=
289,28m/6(fator de célculo kg por
metro do catalogo UDC da
ArcelorMittal)= 48,21m x
23,6kg(/6m)= 1.137,75kg
= Perfil das diagonais “Usimples
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGCOES 92x30x2.25": (39 uni de 0,60m=
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO e . ek
131 DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E ke 4.040,54 gg'ggz;:ég%ﬁﬁﬁ]gﬁ?&r COBERTURA e
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA tesoura x 8un= 403,04m/6(fator de
calculo kg por metro do catalogo
UDC da ArcelorMittal)= 67,17m x
15,2kg(/6m)= 1.020,98kg
tercas: perfil “Uenrijecido
100x40x15x2.25™: 30,90m cada
terca x 18un= 556,20m/6(fator de
célculo kg por metro do catalogo
UDC da ArcelorMittal)= 92,70m x
20,3kg(/6m)= 1.881,81kg
Pilares= perfil “Usimples
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO gg?ﬁgf'i%:B%';?I"I:‘:afei";ﬁdes
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, " i
1.3.2. TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO ke 1.169,64 Eglacrufolfg’;;rlri‘:“:grgfég;;gs COBERTURA SN
E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA UDC da ArcelorMittal)= 32,40m x
36,1kq(/6m)= 1.169,64kq
PMv3.0.4
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Contraventamento Laterais
indicados no projeto na prancha
01/07 em "detalhe frontal de
cobertura:
Testeira (um perfil de 16,00m
passando na parte inferior do
fechamento)= 16,00m x 2 Lados =
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 32,00m
133. 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) kG 1022.20 Fechamento Lateral: (um perfil de COBERTURA 0222
30,90m passando na parte inferior
do fechamento) x 2 Lados = 61,80
m
Total: 93,80m/6(fator de calculo kg
por metro do catalogo UDC da
ArcelorMittal)= 15,63m x
65,4kq(/6m)= 1.022,20kg
contraventamento interno:(barra
1.3.4. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 307,80 |12.50mm) 5,13m x 60un= 307,80 x COBERTURA 307,80
1,000 ka/m= 307,80kg
esticadores:(barra 16mm) 15,00 x
1.35. CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 163,48 |7un=105m x 1,557 kg/m=163,48 COBERTURA 163,48
ka
0,50%0,50= 0,25m? por chapa x 18
1.3.6. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 336,24 |unidades= 4,50m2 x 74,72kg/m?= COBERTURA 336,24
336,24 ka
Telha Cobertura:
30,90 x 16,00 x 8 % Inclinagéo =
" . 533,95 m?
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 o a _
13.7. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 864,45 Eztgganis,o(lm X2 Lados = COBERTURA 864,45
Fechamento Lateral: 30,90 x
2,50m altura x 2 Lados: 154,50 m?
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.338. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 61,80 |Calha 30,90 x 2 Lados COBERTURA 61,80
AF 07/2019
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E BrsdiEs el M S SERREE
1.3.9. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 32,40 gua: COBERTURA 32,40
AF 06/2022 cada x 2 Lados x 5,40 altura
14. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA) -
< SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
141 iép(;l'SC/);J;;PO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 |1 unidade DESCARGAS 1,00
- ATMOSFERICAS(SPDA)
MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E . SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
1.4.2. INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 |1 unidade DESCARGAS 1,00
- ATMOSFERICAS(SPDA)
143 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMz NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -/ 93,80 | 16,00 M +30,90m + 16,00 m + o EADE PROTEGAO CONTRA 0380
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 30,90m= ATMOSFERICAS(SPDA)
144 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - " 3601 3090 M +1,30m + 1,19m + g'gg;"&iipmm%o CONTRA o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 2,62m= ATMOSFERICAS(SPDA)
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
14.5. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,62 |36,01m x 0,30m x 0,15m= DESCARGAS 1,62
ATMOSFERICAS(SPDA)
ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 5,00m x 2 uni= 10,00m x SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
1.4.6. AF 06/2022 KG 6,16 0.616kg/m= 6,16k DESCARGAS 6,16
- P I A ATMOSFERICAS(SPDA)
147 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1,00 |1 unidade EIESQSX':G?AESPROTEQAO CONTRA 1,00
DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA ATMOSFERICAS(SPDA)
148 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 1,00 |1 unidade gl:;ggﬂé\eiESPROTECAO CONTRA 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ATMOSFERICAS(SPDA)
15. PISO/PASSEIO LATERAL o
X Demolicdo de concreto Para fazer
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA " .
151, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,15 |as sapatas Pilares Cobenyra. PISO/PASSEIO LATERAL 1,15
- 0,80 x 0,80 x 0,10 x 18 unidades
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM P .
15.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 11,52 (Oa;ge:(o(') e PISO/PASSEIO LATERAL 11,52
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 ' . "
16. RAMPA DE ACESSIBILIDADE =
16.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,00 [ESdiacacicanetasRlsce R0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1,09
0,40 x 0,40 x 17 unidades:
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME Concreto Sapatas Pilares: 0,40 x
1.6.2. REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 M3 109 0,40 x 0,40 x 17 unidades: RAMPA DE ACESSIBILIDADE £
% Escavacéo Vigas Baldrames:
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
1.6.3. (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 4,57 5‘112)07(: ; ég),?XOOJratOgg;Oll,QO + RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4,57
v3-0-4 . 4 k K
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Unidade

M2

Quantidade

16,51

Memoria de Célculo

Forma Pilares Alvenaria Bloco
Cheio e Alvenaria Ceramica:
Comprimento 41,27 m x 0,20 x 2
lados: 16,508 m?

Aarupador de Eventos

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

+ [PRELIMINAR

n [FUNDACAO

“la

~|CONTRA

« [PISO

o [ACESSIBILI

16,51

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

30,45

Forma Viga Superior:

(10,70 + 10,70 + 10,70 + 11,90 +
4,20 + 2,55) x 0,30 x 2 lados:
30.45 m?2

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

30,45

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

110,82

Aco Estribos:

Pilares Alvenaria Bloco Cheio e
Alvenaria Ceramica:
Comprimento (41,27 m /0,15) x
0,56 cm x 0,245 x 10% de perda =
41,52 kg/m

Viga Superior:

Comprimento (50,75m/0,15) x
0,76m x 0,245 x 10 % de perda =
69,30 kg/m

Total: 110,82 kg/m

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

110,82

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

159,93

Ago Barras:

Pilares Alvenaria Bloco Cheio e
Alvenaria Ceramica:

Comprimento 41,27 m x 4 Barras x
0,395 x 10% de perda = 71,73
kg/m

Viga Superior:

Comprimento 50,75m x 4 Barras x
0,395 x 10% de perda = 88,20kg/m

Total: 159,93 kg/m

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

159,93

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

Concreto Vigas Baldrames:
(10,70 + 10,70 + 10,70 + 11,90 +
4,20 +2,55) x 0,30 x 0,30 = 4,57
me

Concreto Pilares - intersegdo com
baldrame - interseg@o com viga
superior:

Comprimento 41,27 m x 0,15 x
0,20= 1,24 m3 - (interse¢éo com
viga superior= 0,20h x 0,30m x
0,15m= 0,009 m3 x 17un=
0,15m?)= 1,09 m?

Concreto Viga superior 50,75 x
0,15x 0,30 = 2,28 m?

Total: 7,94 m3

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.6.9.

v3.0.4

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

30,68

Bloco Cheio Secéo A:

11,90 x (2,00 + 1,32) / 2 = 19,76
m2

Bloco Cheio Secéo B:

10,70 x (2,00 + 1,32) / 2 = 17,76
mz

Bloco Cheio Segéo C:

10,70 x (1,32 + 0,66) / 2 = 10,59
mz2

Bloco Cheio Secéo D:

10,70 x (0,66 + 0,20) / 2 = 4,60 m?
Bloco Cheio Secéo E:

4,20 x 2,00 = 8,40 m?

Bloco Cheio Secéo F:
1,32 X 2,55 = 3,37 m?

Total = 64,48 m2 - (4rea dos
pilares e vigas)

pilares=
1,58+1,51+1,35+1,19+1,02+1,58+1
,561+1,35+1,19+1,02+0,36+0,69+0,
86+1,02+0,03+0,20+0,36= 16,82m
x 0,20= 3,36m?

viga baldrame=50,75m x 0,30h=
15,22m?

viga superior=50,75m x 0,30h=
15,22m?

Total: 64,48m? - 3,36m? - 15,22m? -
15,22m?2= 30,68m?

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

30,68
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1.6.10.

Descricéo

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade

M3

Quantidade

Memoria de Célculo

Concreto para enchimento dos
Blocos de vedacéo:

Area total de alvenaria 30,68 m2 x
0,0973000 m? em cada m? =
Total de Concreto = 2,99 m?

Aarupador de Eventos

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

+ [PRELIMINAR

n [FUNDACAO

“la

~|CONTRA

« [PISO

o [ACESSIBILI

1.6.11.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

77,38

Bloco Cheio Segéo A:

11,90 x (2,00 + 1,32) / 2 = 19,76
m?

Bloco Cheio Segéo B:

10,70 x (2,00 + 1,32) / 2 = 17,76
m?

Bloco Cheio Segéo C:

10,70 x (1,32 + 0,66) / 2 = 10,59
m?

Bloco Cheio Segéo D:

10,70 x (0,66 + 0,20) / 2 = 4,60 m?
Bloco Cheio Segéo E:

4,20 x 2,00 = 8,40 m?

Bloco Cheio Segéo F:
1,32 X 2,55 = 3,37 m?

Total = 64,48 m2 x 1,20 largura =
77,38 m3

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

77,38

1.6.12.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

M2

42,84

Contrapiso Rampa: 11,90 x 3
lances x 1,20 largura

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

42,84

1.6.13.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

54,84

Alvenaria Ceramica

Secdo A 11,90 +

Secéo B 10,70+

Segéo C 10,70+

Secéo D 10,70+

Secéo E 2,55+

Secéo F 2,55+

Total: 49,10 x 1,20 altura = 58,92
m? - (area dos pilares)

pilares= 1,20h x 0,20= 0,24m2 x
17un= 4,08m?

total geral: 58,92m? - 4,08m2=
54,84m2

Obs: tanto a viga baldrame quanto
a superior fazem parte da
alvenaria de bloco de concreto,
portanto ndo devem ser excluidos
0 quantitavo das mesmas nesta
ceddla

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

54,84

1.6.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

140,87

Bloco Cheio Secéo B:
10,70 x 0,66 = 7,06 m2
Bloco Cheio Segéo C:
10,70 x 0,33 = 3,53 m2
Bloco Cheio Secéo D:
10,70 x 0,33 = 3,53 m2
Bloco Cheio Secéo E:
4,20 x 1,32 = 5,54 m?
Bloco Cheio Secéo F:
1,32 X 2,55 = 3,37 m?
=23,03 m2

Alvenaria Ceramica

Segdo A 11,90 +

Secéo B 10,70+

Segao C 10,70+

Secéo D 10,70+

Secéo E 2,55+

Segao F 2,55+

Total: 49,10 x 1,20 altura = 58, 92
m?2 x 2 lados

=117,84 m?

Total = 140,87 m?

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

140,87

PMv3.0.4
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Bloco Cheio Segéo B:
10,70 x 0,66 = 7,06 m?
Bloco Cheio Segéo C:
10,70 x 0,33 = 3,53 m?
Bloco Cheio Segéo D:
10,70 x 0,33 = 3,53 m?
Bloco Cheio Segéo E:
4,20 x 1,32 = 5,54 m?
Bloco Cheio Secéo F:
1,32 X 2,55 = 3,37 m?
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO =23,03 m?
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA M2 14087 | pvenaria Ceramica RAMPA DE ACESSIBILIDADE Kl
DE 25 MM. AF_08/2022 Segdo A 11,90 +

Secdo B 10,70+

Secao C 10,70+

Secao D 10,70+

Secdo E 2,55+

Secao F 2,55+

Total: 49,10 x 1,20 altura = 58, 92
m2 x 2 lados

=117,84 m?2
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1.6.15.

Total = 140,87 m?

Bloco Cheio Segéo B:

10,70 x 0,66 = 7,06 m?

Bloco Cheio Segéo C:

10,70 x 0,33 = 3,53 m?

Bloco Cheio Segéo D:

10,70 x 0,33 = 3,53 m?

Bloco Cheio Segéo E:

4,20 x 1,32 = 5,54 m?

Bloco Cheio Secéo F:

1,32 X 2,55 = 3,37 m?

=23,03 m?

M2 140,87 q ey RAMPA DE ACESSIBILIDADE 140,87
Alvenaria Ceramica

Secdo A 11,90 +

Secao B 10,70+

Secdo C 10,70+

Secdo D 10,70+

Secdo E 2,55+

Secao F 2,55+

Total: 49,10 x 1,20 altura = 58, 92

m?2 x 2 lados

=117,84 m2

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

16.16. DEMAO. AF_04/2023

Total = 140,87 m?

Bloco Cheio Secéo B:

10,70 x 0,66 = 7,06 m?

Bloco Cheio Segéo C:

10,70 x 0,33 = 3,53 m?

Bloco Cheio Segéo D:

10,70 x 0,33 = 3,53 m?

Bloco Cheio Secéo E:

4,20 x 1,32 = 5,54 m?

Bloco Cheio Secéo F:

1,32 X 2,55 = 3,37 m?

=23,03 m?

M2 140,87 q o RAMPA DE ACESSIBILIDADE 140,87
Alvenaria Ceramica

Secdo A 11,90 +

Secao B 10,70+

Secao C 10,70+

Secao D 10,70+

Secao E 2,55+

Secao F 2,55+

Total: 49,10 x 1,20 altura = 58, 92

m2 x 2 lados

=117,84 m?

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

1617, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Total = 140,87 m?
(11,60+2,55+10,40+10,40)+(10,40
+10,40+2,55+10,40) = 68,70m

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO

16.18. GALVANIZADO. AF_04/2019 PS

M 68,70 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 68,70
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